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Montāžas instrukcija
Fitting instructions

TECTUS TE 680 3D FD
Slēpto eņģu sistēma koka ārdurvīm 
ar pārfalci
Concealed hinge system 
for rebated timber entrance doors

Montāža
Installation 

Iekarināt vērtni un nofiksēt to, 
pievelkot fiksējošās skrūves ➀.
Lai noregulētu vērtni, fiksējošās 
skrūves ➀ pagriezt vaļā par 1/4
apgrieziena.

Hang the door leaf and fix by 
means of the clamping screws 
➀. Then loosen the clamping 
screws ➀ (1/4 turn) to conduct 
the adjustment. 

Noregulēt durvju pozīciju, 
izmantojot apakšējo augstuma 
regulēšanas skrūvi ➁. Ieskrūvēt 
augšējo regulēšanas skrūvi➂.
Skrūvi nepievilkt!!
Pievilkt  stiprinājuma skrūves ➀.

Adjust the door by using the 
lower height adjustment screw 
➁. Screw in the upper 
adjustment screw ➂, but do not 
tighten! 
Tighten clamping screws ➀. 

Kārbas daļai ar komplektam 
pievienotajām skrūvēm 
pieskrūvēt nosegvāciņus.

Screw the cover plate onto 
frame part, using the enclosed 
screws.
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Bezpakāpju 3D regulēšana: 
Sāniski un augstumā: +/- 3 mm, dziļumā: +/- 1,5 mm
Regulēšana veicama ar Torx-atslēgu TX 25

Infinitely variable 3D adjustment:
Side and height +/- 3 mm, depth +/- 1,5 mm
Adjustments with Torx Key TX 25

Pēc montāžas pārbaudīt, vai visas fiksējošās un stiprinājumu skrūves ir 
cieši pievilktas. 

Double-check the fastening of all clamping and fixing screws after 
installation.

Atskrūvet fiksējošās un
regulēšanas skrūves ➀+➁ un
noņemt kārbas daļas uztverošo 
elementu.

Loosen clamping and height 
adjustment screws ➀+➁ and 
take off the hinge frame part 
body.

Veikt frēzējumu, izmantojot frēzi
Ø 20 mm un frēzes gredzenu Ø 30 
mm; ar koka skrūvēm Ø 5 mm 
pieskrūvēt eņģes vērtnes daļu
(gapzīmēta ar "Door").

Conduct the routing, 
cutter Ø 20 mm,  
collar ring Ø 30 mm,
screw hinge door part (marked 
as door) using Ø 5 mm wood 
screws.

Ar koka skrūvēm Ø 5 mm 
pieskrūvēt kārbas daļas 
uztverošo elementu.

Install frame part receiver with 
Ø 5 mm wood screws. 
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Bezpakāpju 3D regulēšana (Torx-atslēga TX 25)

Infinitely variable 3D adjustment (Torx Key TX 25) 

Weitere Produktinformationen:             
Further product information:             
www.simonswerk.com

TECTUS TE 680 3D FD
Slēpto eņģu sistēma koka ārdurvīm 
ar pārfalci
Concealed hinge system 
for rebated timber entrance doors

2.850227.0.00000 - 09.2016

Kārbas frēzējums: 
Milling dimensions for  Milling dimensions 
      for frame part

frame part 
door part

Izmēri atkarībā no pārfalces biezuma (A): 
Measurements depending on upstand (A):

Frēzējumu šabloni  Šī tipa eņģu montāžai izmantojams frēzšablons TE 680 
3D un zemāk uzrādītie frēzšablona ieliktņi.

Routing Templates  For this type of hinge please use the milling frame  
TE 680 3D and the routing templates listed below.
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Dziļuma regulēšana:
– Fiksējošās skrūves ➃ nedaudz pagriezt vaļā.
– Ar regulēšanas skrūvju ➄ palīdzību 

vienmērīgi noegulēt durvju pozīciju.
– Fiksējošās skrūves ➃ cieši pievilkt.

Depth adjustment
– Slightly loosen the clamping screws ➃
– Adjust the depth position by equally  

using both adjutment screws ➄
– Retighten the clamping screws ➃

Sāniskā regulēšana:
– Ar regulēšanas tapu ➅ palīdzību vienmērīgi 

noregulēt durvju pozīciju.
– Grieziens pa labi – uz eņģu pusi (maks. 3 mm)
– Grieziens pa kreisi – uz slēdzenes pusi 

(maks. 3 mm, vērtnes daļa nedrīkst būt 
izvirzīta virs eņģes korpusa).

Side adjustment
– Adjust the spindles ➅ using a 4 mm  Allen 

key
– Twist right - towards hinge (max. 3 mm)
– Twist left - towards lock (max. 3 mm door 

part must not stand out of the  hinge 
body)

Augstuma regulēšana:
– Fiksējošās skrūves ➀ pagriezt vaļā par ¼

apgrieziena.
– Augšējo augstuma regulēšanas skrūvi 

➂ pagriezt atpakaļ.
–  Noregulēt durvju pozīciju ar apakšējās 

augstuma regulēšanas skrūves➁ palīdzību.
– Fiksējošās skrūves ➀ cieši pievilkt.

Height adjustment
– Loosen the clamping screws ➀  

 (¼ turn)
– Turn back the upper height adjust 

ment screw ➂ 
– Adjust the vertical position of the door 

by turning the lower height adjustment  
screw ➁ 

– Retighten the clamping screws ➀

➃ 

➄

Pārfalces biezums
Upstand

Frēzšablona ieliktnis 
kārbai / Routing 
template frame part

Frēzšablona ieliktnis 
vērtnei / Routing 
template door part

21 mm 5 251112 5 5 251109 5

22 mm 5 251113 5 5 251109 5

23 mm 5 251113 5 5 251110 5

24 mm 5 251114 5 5 251110 5

25 mm 5 251114 5 5 251111 5

26 mm 5 251115 5 5 251111 5

27 mm 5 251116 5 5 251111 5
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A B C

Pārfalces biezums
Upstand

RT FT

21 9 3

22 8 3

23 8 4

24 7 4

25 7 5

26 6 5

27 5 5

Vērtnes frēzējums


