
Tulkojums no vācu valodas.  Saistošs ir vienīgi ražotāja parakstītais orģināls vācu valodā. 

 

 

 

1309 – CPR – 0258 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvu Nr. 305/2011, kas izdota 2011. gada 9. martā 
(ES Būvizstrādājumu regula), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu 

Exacta URSUS D16 / Exacta D20  
 

Izstrādājuma identifikācijas numurs: CF495160XXXX, CG495160XXXX, CI495160XXXX, 
CF495200XXXX, CG495200XXXX, CI495200XXXX 
Izstrādājuma tips: 2-daļīgas ieskrūvējamas eņģes 

 

Ražotājs vai ražošanas pasūtītājs:  
OTLAV S.p.A 
Via A.Padovan, 2 
31025 Santa Lucia di Piave (TV) Itālija 

Ražotāja rūpnīcas adrese 
31025 Santa Lucia di Piave (TV) Itālija, Via A.Padovan, 2 

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes nosacījumi un 
pielikumā ZA  deklarētās ekspluatācijas īpašības ir piemērotas saskaņā ar sistēmu 1 un atbilst saskaņotajam 
standartam  

EN 1935:2002 
un būvizstrādājums atbilst visām tajā minētajām prasībām. 

 

Produkta klasifikācijas kods: 

4 7 6 1*1) 1 1-4*2) 0 13 

*1)  Poz.4: Apliecinājums saskaņā ar 20648934-001 GS-BS-St/KRU, DMT; Poz.6: skat. specifikāciju pielikumā 
 
Šis sertifikāts izsniegts 27.11.2014 un ir derīgs, kamēr netiek veiktas izmaiņas saskaņotajā standartā 
definētajās ražotāja rūpnīcā veicamo produkta ekspluatācijas īpašību noturības kontroles pārbaužu 
metodēs un/vai prasībās un produkts un ražošanas apstākļi rūpnīcā netiek būtiski mainīti. 
 
Felberta (Velbert), 27.11.2014 
[Sertifikācijas institūcijas zīmogs]: PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge (PIV slēdzeņu un furnitūras 
pārbaudes institūts) 
[Paraksts]: Rainers Ēle (Rainer Ehle), dipl. Inž., sertificēšanas institūcijas vadītājs. 
 
Sertifikāts sastāv no 2 lappusēm.  

Felbertas PIV slēdzeņu un furnitūras pārbaudes institūts 
Wallstraße 41 - D 42551 Velbert 
Institūta vadītājs: Rainer Ehle, Dipl.-Ing. 
Tel. 0049-(0)2051-9506 5 
Fakss  0049-(0)2051 9506 69 
E-pasts: piv.velbert@t-online.de 

Ekspluatācijas īpašību sertifikāts 



Tulkojums no vācu valodas.  Saistošs ir vienīgi ražotāja parakstītais orģināls vācu valodā. 

 
 

 

 

Produkta apzīmējums: 
Exacta URSUS D16 / Exacta D20, 
CF495160XXXX, CG495160XXXX, CI495160XXXX, 
CF495200XXXX, CG495200XXXX, CI495200XXXX 

 

Nr.  
Virsmas apstrāde 

Izturība pret koroziju 
EN 1670:1998 

*(klase 5: NE 1670:2007) 
Klase 

1 
Klase 

2 
Klase 

3 
Klase 

4 
Klase 

5* 
1 IL IM nerūsējošais tērauds     X 
2 H1 dzelteni cinkota   X   
3 HO cinkoti niķelēta    X  
4 H5 cinkota 12μm (SM)  X    
5 A0 ozola / valriekstu sveķi    X  
6 N4 matēti niķelēta X     
7 H2 H3 melni cinkota, lakota   X   
8 R1 melna kataforēze    X  
9 PU māla brūna, plastificēta    X  

10 HC HN melni cinkota  X    
11 H5 cinkota 12μm (DT)  X    
12 T1 satinēti hromēta   X   
13 N7 satinēti niķelēta  X    
14 T0 hromēta   X   
15 T2 satinēti hromēta 3   X   
16 K1 apzeltīta  X    
17 H0 cinkota (DT) X     
18 O0 OY misiņota X     
19 N0 niķelēta X     
20 B0 brunēta X     
21 B1 īpaši brunēta X     

 

[Paraksts]: Rainers Ēle (Rainer Ehle), dipl. Inž., sertificēšanas institūcijas vadītājs. 
 [Zīmogs]: PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge (PIV slēdzeņu un furnitūras pārbaudes institūts) 
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Produkta specifikācija 

Pielikums Ekspluatācijas īpašību sertifikātam  

1309 – CPR - 0258 


