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BAKA 2D 20 - montāžas norise

Noteikt eņģes montāžas pozīciju durvju 

vērtnē.

Veikt frēzējumu vērtnē ar BAKA frēzējuma 

šablonu 2D 20 Flügel.

Eņģes vērtnes daļu pieskrūvēt ar 

2 koka skrūvēm DIN 97 (5 x 60 mm).

Vērtni iecelt kārbā un ar distanceru 

palīdzību noteikt pārfalces augšējo 

atstarpi.

BAKA urbšanas šablonu 2D 20 (FD) 

Rahmen nofiksēt frēzējuma vietā un 

izurbt kārbā nepieciešamos caurumus 

(šablona konstrukcijā ir ņemta vērā 4 mm 

pārfalces atstarpe.) 

BAKA 2D 20 - montāžas varianti

Vērtne ar 15 mm pārfalci .

Montāža ar nosegplāksni.

Vērtne ar 15 mm pārfalci un 

pārfalces blīvējumu.

Montāža ar nosegplāksni.

Vērtne ar 18 mm pārfalci un 

pārfalces blīvējumu.

Montāža bez nosegplāksnes.

Norādījums

Durvīm ar pārfalces blīvējumu 

izmantojama eņģu konstrukcija BAKA 

2D 20 FD. 

To montāža ir identiska eņģu BAKA 2D 

20 montāžai.

Blīvējums tiek izlaists caur vērtnes 

daļas uztverošo elementu.
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BAKA 2D 20 - regulēšana
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Abas vērtnes daļas fiksējošās skrūves (1) palaist vaļīgāk.

Pagriezt regulējošo skrūvi (2) ar seškanšu atslēdziņu SW 4:

grieziens pa kreisi - uz slēdzenes pusi (max. 3 mm)

grieziens pa labi - uz eņģu pusi (max. 3 mm)

Vērtnes daļas fiksējošās skrūves (1) atkal cieši pievilkt.

1.

2.

3.

Sāniskā regulēšana

Durvis izcelt.

Skrūvējot noregulēt eņģes kārbas daļas montāžas dziļumu.

Durvis atkal iecelt.

1.

2.

3.

Dziļuma regulēšana

Atskrūvēt fiksējošās skrūves (1) .

Drošības plāksni (3) pabīdīt vērtnes virzienā.

Pievilkt fiksējošās skrūves (1).

Demontēt asi (4)

1.

2.

3.

4.

Drošības ass demontāža
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