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Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts– und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch 

die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993 – 93/68/EWG –, umgesetzt in Deutschland durch 

das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28.04.1998 –, wird hiermit bestätigt, dass das genannte Bauprodukt einer werkseigenen 

Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen 

werden und dass die notifizierte Stelle, ift Rosenheim, eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine 

Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, 

Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.  

 

Bauprodukt  Türbänder 

Produktbeze ichnung gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1 

in  Verkehr  gebracht  
durch  

Bartels Systembeschläge GmbH 
Gewerbegebiet Echternhagen 2, 32689 Kalletal-Hohenhausen 

Herste l lw erk  Bartels Systembeschläge GmbH 
 Gewerbegebiet Echternhagen 2, 32689 Kalletal-Hohenhausen 

Verw endungszw eck  
zum Einsatz in Türen mit Anforderungen 

an den Rauch- und Brandschutz, sowie in Türen in Flucht und Rettungswegen 

harmonis ier te  
technische  
Spez i f ika t ion  

ETA–08/0209 

Klass i f i z ie rung 
spezifisch je Bauprodukt in Anlage 1 

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften zur Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, 

beschrieben in der ETA–08/0209 angewendet wurden und dass die Produkte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Not i f i z ie r te  Ste l le   

EG-Referenz-Nr. 
0757 i f t  Rosenhe im 

Institut für Fenstertechnik e.V. 
 
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11. März 2009 ausgestellt und am 29. Juni 2011 ergänzt. Die Verwendung des Zertifikats 

und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag gebunden. Das Zertifikat 

gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die 

Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst sich nicht wesentlich verändert haben. 
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lfd. 1 
Produktbezeichnung: DX 60 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 3 7 4 0 1 4 0 11a 
 
Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 2 
Produktbezeichnung: DX 61 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 3 7 4 0 1 4 0 11a 
 
Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 3 
Produktbezeichnung: DX 62 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 3 7 4 0 1 4 0 11a 
 
Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen in Flucht und Rettungswegen 
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lfd. 4 
Produktbezeichnung: DX 100 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 5 
Produktbezeichnung: DX 101 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 6 
Produktbezeichnung: DX 101 3-D Safe 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
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lfd. 7 
Produktbezeichnung: DX 102 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 8 
Produktbezeichnung: DXS 100 3-D Steel 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 9 
Produktbezeichnung: DXS 101 3-D Steel 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
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lfd. 10 
Produktbezeichnung: DXS 102 3-D Steel 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 5 1 1 4 1 12a 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 11 
Produktbezeichnung: DX 120 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 7 0 1 4 1 14 
 
Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 12 
Produktbezeichnung: DX 180 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 8 1 1 4 1 15 
 
Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen in Flucht und Rettungswegen 
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lfd. 13 
Produktbezeichnung: DX 180 3-D IHA 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 8 1 1 4 1 15 
 
Verwendungszweck  zum Einsatz in Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 14 
Produktbezeichnung: DX 200 3-D 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 8 1 1 4 1 15 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 
 
 
lfd. 15 
Produktbezeichnung: DX 200 3-D Safe 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 8 1 1 4 1 15 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
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lfd. 16 
Produktbezeichnung: DXA 200 3-D Alu 
Bandtyp: verdeckt liegendes Einfräsband  
Werkstoff: Stahl/Edelstahl und Aluminium 
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik 
Befestigung: am Rahmen eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  

am Flügel eingefräst und mit 4 Schrauben verschraubt  
Nachweis: ETA-08/0209 vom 21. Juni 2013 / Gültig bis 21. Juni 2018 
 
Klassifizierung: 4 7 7 1 1 4 1 14 
 
Verwendungszweck  Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und  
    Brandschutz, sowie an Türen in Flucht und Rettungswegen 
 


